


FICHA TECNICA

GURGEL X-12 TR

MOTCR

Localizagao traseira

Valvulas no cabecote com baiancim
N.° de cilindros 4, horizontais opostos
Cilindrada - 1.584 cm3

Relagcao de compressac - 7,2:1
Poténcia maxima - 6C CV (SAE)

a 4.600 rpm.

TRANSMISSAO

Alavanca de mudanca no assocalho com 4 marchas
sincronizadas a frente e uma a ré:
Relagodes: (1.2) - 3,80:1

Freio de servigo hid
freio de estacioname

m aplicagao
s rodas traseiras.

SELETRACTION
2tivo nas rodas traseiras.

SUSPENSAO

ependente nas quatro rodas.
hidraulicos na frente e atras.
anteira com barras de torgcao e
traseira com molas helicoidais.

CHASSI

Plasieel (R) (plastico + a¢o) formando conjunto
loco com a carroceria totalmente incorrosivel.

SEGURANCA E UTILIDADE

Guincho manual no parachoque dianteiro
com cabo de aco de 25 m.

Grade protetora de farois.

Placas protetoras da suspensao dianteira
e no conjunto motor-transmissao.

sel

Capacidade do tanque 37 litros + camburdo 20
litros = 600 km de autonomia.

PESO: 830 Kag.

seiras — e mais um guincho manual -
motor é VW 1600 de 60 CV SAE:

O conjunto carrocaria/chassi
“Plasteel’” (aco mais fibra di
to) aliado a seu sistem

fita limitadora, torna
qualquer tipo de ter

TR um veicule capaz de vencer
total seguranga.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICACOES TECNICAS SEM PREVIO AVISO

GURGEL S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS

Escritorio Central e Fabrica:

Rodovia Washington Luiz, km 171, CEP 1-3500, Caixa Postal 98, Rio Claro, SP.
Telefone (0195) 24-4899, endereco telegrafico “GURGEL"".
Filial em Sao Paulo:

Av. do Cursino, 2400, Jardim da SalGde, CEP 04132, So Paulo, SP. Telefone 276-3611, telex (011) 25704 GURG BR.




